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Zatacznik nr 1B do SIWZ
Znak sprawy: ZP/ZSZ/WLS/2020/2

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC 2

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Catos¢ zadan zwigzanych z realizacjg czesci projektu pt. ,,W LEPSZY START” nr RPLD.11.03.01-10-
0001/19 w formie dostawy obejmujacej: doposazenie pracowni hybrydowe;.

. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zaméwienie obejmuje: Wyposazenie pracowni hybrydowej z obszaru informatycznego
w 16 komputerdw stacjonarnych wraz z oprogramowaniem (transport, dostawa, montaz)

Pracownia bedzie wykorzystywana w ramach realizowanego projektu. Pracownia zostanie doposazona
w nastepujace elementy:

L.P. Nazwa przedmiotu zamdwienia llos¢
1. Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem 16

Zamawiajacy wymaga, by dostarczone urzadzenia byty nieuzywane. Zamawiajacy dopuszcza, by sprzet
zostat rozpakowany i uruchomiony przed jego dostarczeniem wytgcznie przez Wykonawce i wytgcznie
w celu weryfikacji dziatania sprzetu lub instalacji systemu operacyjnego. Wszystkie oferowane
urzadzenia /sprzet komputerowy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE/ certyfikat CE.

llekro¢ w dokumentacji postepowania, w opisach przedmiotu zamdwienia jest mowa o materiatach lub
wyrobach z podaniem znakéw towarowych, patentéw, nazw wiasnych lub pochodzenia, to przyjmuje sie,
ze wskazaniom takim towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”. Oznaczenia i nazwy wtasne materiatéw
i produktow stuzg wytacznie do opisania minimalnych parametréw technicznych, ktére powinny spetniaé
te produkty. Zamawiajacy podkresla, iz ciezar udowodnienia, ze oferowany przedmiot zamdwienia jest
rbwnowazny w stosunku do wymagan okreslonych przez Zamawiajagcego w SOPZ spoczywa na
sktadajagcym oferte. Zamawiajgcy za produkt réwnowaziny bedzie uznawat towar o nie gorszych
parametrach technicznych niz wskazane w opisie przedmiotu zamédwienia.

Okreslone ponizej

parametry s3 parametrami minimalnymi. Zamawiajacy dopuszcza

sprzet

o parametrach lepszych od wymaganych pod warunkiem spetnienia wszystkich warunkéw minimalnych.

Lp. Prze(,:lm_iot_ Opis minimalnych wymagan
zamoOwienia
Typ: Komputer stacjonarny z oprogramowaniem
Zastosowanie: Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb
aplikacji biurowych, dostepu do Internetu oraz poczty
Komputer elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja
1 stacjonarny programistyczna.

Z oprogramowaniem

Obudowa:
Obudowa umozliwiajgca montaz dyskéw/ min.:
- 2x2,5” wewnetrzne
-2 x3,5” wewnetrzne
-1x5,25 zewnetrzne

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Spotecznego

w ramach RPO Wt 2014-2020



Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

® 3 .
promute Unia Europejska
todzkie Europejski Fundusz Spoteczny

Zasilacz: min. 500W o sprawnosci minimum 85%
Chipset: Dostosowany do zaoferowanego procesora
Wykonawca w sktadanej ofercie winien poda¢ doktadny model
oferowanego podzespotu.
Ptyta gtéwna: ATX
Wyposazona w ztgcza min.:
1 x PCl Express x16,
1 x PCI Express x4,
3x PCl Express x1,
2 x M.2 PCle x4/x2

Obstuga pamieci ddr4 do Min 4400MHz w trybie OC
Zfacza sata min. 6szt.

Obstuga RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10

Bios Min 256 Mbit flash

Min 5 czujnikéw temperatury

Procesor: min. szes¢ rdzeni o czestotliwosci min. 2,9 GHz,
osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 12000
punktow wedtug wynikéw ze strony
https://www.cpubenchmark.net z dnia 10.12.2020 r.

Wykonawca w sktadanej ofercie winien podaé doktadny model
oferowanego podzespotu.

Pamie¢ operacyjna: min. 16GB DDR4 2666MHz z mozliwoscia
rozszerzenia do 128GB,
llos¢ bankdéw pamieci: min. 4 szt. w tym 2 wolne

Dysk twardy: 2 dyski: pierwszy z systemem min. 250GB SSD PCle
NVMe

drugi min. 1TB HDD

Naped optyczny: Naped DVD +/-RW

Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca
pamie¢ RAM systemu, Karta grafiki osiggajgca w tescie
PassMark - G3D Mark wynik min. 6000 punktéw wedtug
wynikow ze strony http://www.videocardbenchmark.net na
dziert 10.12.2020 .

Audio: Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng,

Karta sieciowa: LAN 10/100/1000 Mbit/s

Porty/ztacza:

-z przodu obudowy co najmniej
gniazdo stuchawek i mikrofonu
2x min USB

- z tytu obudowy co najmnie;j:
1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo
1 x Line In
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1 x Line Out

1x MIC

1 xRJ-45

2xUSB2.0

5xUSB3.2genl

1xUSB3.2gen?2

1x HDMI
Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy
komputera) portéw gniazd nie moze by¢ osiggnieta w wyniku
stosowania konwerteréw, przejsciowek itp.

Klawiatura/mysz: Klawiatura przewodowa w uktadzie US, Mysz
przewodowa (scroll)

System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit lub
rownowazny spetniajacy:

System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujace
wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia
dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy
klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajagcy sterowanie dotykiem na
urzadzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet, z
wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika —
obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru
—w tym polskim i angielskim

4. Mozliwosé tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia
aplikacji pomiedzy pulpitami i przetaczanie sie pomiedzy
pulpitami za pomocg skrétéw klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie
przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji
(plikéw roznego typu, tekstéow, metadanych) dostepny z
kilku poziomow: poziom menu, poziom otwartego okna
systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji
zasobéw lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce
elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedzer
plikéw.

8. Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w
jezyku polskim

9. Whbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwos¢  przystosowania  stanowiska dla  osdb
niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).
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Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu
poprzez mechanizm zarzadzany przez administratora
systemu Zamawiajgcego.

Mozliwos¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego
w modelu peer-to-peer.

Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji
systemu operacyjnego, mozliwos¢ centralnego opdzniania
dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesigce.
Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu,
konta i profile uzytkownikédw zarzadzane zdalnie; praca
systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw.

Mozliwos¢ dotfaczenia systemu do ustugi katalogowej on-
premise lub w chmurze.

Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego
konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb
"kiosk".

Mozliwos¢ automatycznej synchronizacji plikow i folderéw
roboczych znajdujacych sie na firmowym serwerze plikéw w
centrum danych z prywatnym urzadzeniem, bez
koniecznosci taczenia sie z siecia VPN z poziomu folderu
uzytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.
Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwos¢
zdalnego przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem
rozwigzania problemu z komputerem.

Transakcyjny system plikébw pozwalajacy na stosowanie
przydziatéw (ang. quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz
zapewniajgcy wiekszg niezawodnos¢ i pozwalajgcy tworzy¢
kopie zapasowe.

Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikéw z mozliwoscig
automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej.
Mozliwos¢ przywracania obrazu plikow systemowych do
uprzednio zapisanej postaci.

Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu
poczatkowego z pozostawieniem plikdw uzytkownika.
Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych
urzadzen peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np.
przy uzyciu numerow identyfikacyjnych sprzetu).”
Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."
Wbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostepu do systemu i
pracy zdalnej z wykorzystaniem petnego interfejsu
graficznego.

Dostepno$¢ bezptatnych biuletynédw  bezpieczenstwa
zwigzanych z dziataniem systemu operacyjnego.
Whbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony
potaczen internetowych, zintegrowana z systemem konsola
do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.
Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest
podtgczony system operacyjny, zapamietywanie ustawien i
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
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predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami

zapory sieciowej, udostepniania plikéw itp.).

Mozliwos¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki

sposOb aby automatycznie szyfrowaty pliki na poziomie

systemu plikdw. Blokowanie bezposredniego kopiowania

tresci miedzy aplikacjami zarzgdzanymi a niezarzadzanymi.

Whbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego

oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub

uwierzytelnienie biometryczne.

Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw

ztosliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi

aktualizacjami.

Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze

wsparciem modutu TPM

Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych

kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w ustugach

katalogowych.

Mozliwos¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu

(Secure Boot)

Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie

przez wbudowane przegladarki filtr reputacyjny URL.

Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC

oparte na zestawach regut definiujgcych ustawienia

zarzadzanych w sposéb centralny.

Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Logini hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w
oparciu o certyfikat chroniony poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

Whbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen

na stacji roboczej.

Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwos¢

uruchomienia aplikacji dziatajgcych we wskazanych

srodowiskach

Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢ uruchamiania

interpretera polecen

Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos¢ uruchamiania

interpretera polecen

BIOS: zgodny ze specyfikacjg UEFI
Gwarancja: Min 2 lata
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