Fundusze -
Europejskie f'égékie

Program Reglonalny

©

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

Zatacznik nr 1A do SIWZ
Znak sprawy: ZP/ZSZ/WLS/2020/2

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC 1

Dotyczy projektu pt. ,,W LEPSZY START” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0001/19 realizowanego
w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejetnosci, Dziatania XI.3 Ksztatcenie

zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020
wspotfinansowanego przez Unie Europejska ze Srodkdw Europejskiego Funduszu Spotecznego

. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Catos¢ zadan zwigzanych z realizacja czesci projektu pt. ,,W LEPSZY START” nr Projektu RPLD.11.03.01-

10-0001/19 w formie dostawy wyposazenia.

. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zamowienie obejmuje:

Wyposazenie pracowni hybrydowej (dostawa, montaz) oraz przeszkolenie 5 nauczycieli ksztatcenia

zawodowego w zakresie obstugi zainstalowanego sprzetu.

Zamawiajacy wymaga, by dostarczone urzgdzenia byly nieuzywane. Zamawiajgcy dopuszcza, by sprzet

zostat rozpakowany i uruchomiony przed jego dostarczeniem wytacznie przez Wykonawce i wytgcznie

w celu weryfikacji dziatania sprzetu. Wszystkie oferowane urzadzenia / sprzet komputerowy musza

posiadac¢ deklaracje zgodnosci CE /certyfikat CE.

llekro¢ w dokumentacji postepowania, w opisach przedmiotu zamdéwienia jest mowa o materiatach lub

wyrobach z podaniem znakéw towarowych, patentéw, nazw wiasnych lub pochodzenia, to przyjmuje sie,

ze wskazaniom takim towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”. Oznaczenia i nazwy wtasne materiatéw i

produktéw stuzg wytacznie do opisania minimalnych parametréw technicznych, ktére powinny spetniac

te produkty. Zamawiajacy podkresla, iz ciezar udowodnienia, ze oferowany przedmiot zamdwienia jest

rownowazny w stosunku do wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego w OPZ spoczywa na

sktadajagcym oferte. Zamawiajgcy za produkt rdwnowaziny bedzie uznawat towar o nie gorszych

parametrach technicznych niz wskazane w opisie przedmiotu zamédwienia.
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Okreslone ponizej parametry s3 parametrami minimalnymi. Zamawiajagcy dopuszcza sprzet
o parametrach lepszych od wymaganych pod warunkiem spetnienia wszystkich warunkéw
minimalnych.

Lp. |Typ przedmiotu Wymagane minimalne parametry techniczne przedmiotu ‘ llos¢

Stanowisko robocze dedykowane do strefy zapewniajacych ochrone
antystatyczng w elektronice (ESD), pokryte farba rozpraszajgca fadunki
elektrostatyczne; stanowisko w kolorze RAL7021 i /lub RAL9003; blat
antystatyczny z rdzeniem przewodzacym w kolorze RAL9006; blat
ergonomiczny o gtebokosci w przedziale od 750 do 800 mm; dtugos¢
stotu w przedziale od 1830 do 1850 mm; nadbudowa z ramg
perforowang; oswietlenie LED-owe o szerokosci minimum 900 mm
1 | Stot (typ A) wykonane w obudowie stalowej pokrytej farbg rozpraszajgca fadunki 8
elektrostatyczne; 2 listwy zasilajagce antystatyczne 230 V, kazda po 8
gniazd, z zabezpieczeniem 10A automatycznym oraz z wewnetrznym
zabezpieczeniem przeciwzaktéceniowym; stét wyposazony w uchwyt
na komputer PC podblatowy — 2 sztuki, w podtke na klawiature
podblatowa wysuwang (2 sztuki) oraz uchwyt monitora LCD (2 sztuki)
w wersji 50”, 65”, 75” z dwoma przegubami (poziomy /pionowy);
wszystkie elementy stotu pochodzace z tego samego systemu.

Stét (typ B) stanowisko robocze dedykowane do strefy zapewniajacych ochrone
antystatyczng w elektronice (ESD), pokryte farba rozpraszajacg tadunki
elektrostatyczne; stanowisko w kolorze RAL7021 i /lub RAL9003; blat
antystatyczny z rdzeniem przewodzacym w kolorze RAL9006; blat
2 ergonomiczny o gtebokosci w przedziale od 750 do 800 mm z wklestym 1
frontem; dtugos¢ stotu w przedziale od 1830 do 1850 mm; nadbudowa
z ramg perforowang; oswietlenie LED-owe o szerokosci minimum 900
mm; 2 listwy zasilajace w obudowie antystatycznej; wszystkie elementy
stotu pochodzgce z tego samego systemu.

Stét (typ C) stanowisko robocze dedykowane do strefy zapewniajgcych ochrone
antystatyczng w elektronice (ESD), pokryte farba rozpraszajgca tadunki
elektrostatyczne; stanowisko w kolorze RAL7021 i /lub RAL9003; blat
antystatyczny z rdzeniem przewodzacym w kolorze RAL9006; blat
ergonomiczny o gtebokosci w przedziale od 750 do 800 mm; dtugos¢
stotu w przedziale od 1830 do 1850 mm; nadbudowa z ramg
perforowang; oswietlenie LED-owe o szerokosci minimum 900 mm
3 wykonane w obudowie stalowe]j pokrytej farba rozpraszajaca tadunki 1
elektrostatyczne; 2 listwy zasilajace antystatyczne 230 V, kazda po 8
gniazd, z zabezpieczeniem 10A automatycznym oraz z wewnetrznym
zabezpieczeniem przeciwzaktdéceniowym; stét wyposazony w uchwyt
na komputer PC podblatowy, w podtke na klawiature podblatowa
wysuwang oraz uchwyt monitora LCD w wersji 50”, 65”, 75” z dwoma
przegubami (poziomy /pionowy); wszystkie elementy stotu pochodzgce
z tego samego systemu.

Krzesto ergonomiczne z regulacjg wysokosci i oparcia, wykonane z
Krzesto L i , , )
4 . materiatéw rozpraszajgcych tadunki elektrostatyczne wraz z koétkami 17
ergonomiczne . . . .
przewodzacymi, dedykowane do branzy elektroniczne;j.
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Stacja lutownicza
+ groty (typ A)

Nowoczesna stacja lutownicza z zestawem 3 grotow, spetniajaca
wszystkie normy dedykowane do przemystu elektronicznego (strefy
EPA). Maksymalny pobdér mocy 90W. Zakres temperatury od 205°C do
454°C. Groty ze zintegrowanym elementem grzejnym; urzgdzenie
umozliwia wymiane grotéw podczas pracy bez koniecznos$ci wytaczania
oraz wspotpracuje z przynajmniej z 4 typami rdéznych raczek
lutowniczych; stacja wyposazona w: podstawke lutowniczg, silikonowy
chwytak wymiany grotéw, czyscik grotéw (minimum dwa rodzaje);
opcjonalna mozliwos¢ doposazenia stacji w 120 typéw grotéw do
montazu i demontazu komponentéw elektronicznych,

17

Stacja gorgcego
powietrza

Nowoczesna, cyfrowa stacja gorgcego powietrza umozliwiajgca
prawidtowy demontaz elementéw wyprodukowanych w technologii
SMT + 1 dysza. Maksymalny pobdr mocy 600W. Zakres regulacji
temperatury od 150°C do 475°C. Wydajnos¢ wydmuchu od 2 litréw
powietrza na minute do 20 litréw. Urzadzenie wyposazone w system
ostrzegania diwiekowego sygnalizujgcy zmniejszony przeptyw
powietrza w stosunku do zadanych przez operatora parametréw.

Narzedzia reczne

Specjalistyczne i ergonomiczne narzedzia reczne umozliwiajgce prace z
matymi elementami SMD (pincety — 2 szt., szczypce ptaskie, okragte,
obcinaczki, $ciggaczki izolacji). Szczypce i obcinaczki posiadajgce
mozliwos$¢ wyposazenia w opcjonalne uchwyty wykonane z materiatéw
rozpraszajgcych.

17

Mata stotowa
antystatyczna

Mata stotowa antystatyczna odporna na wysokie temperatury,
dostosowana wielkoscig do powierzchni blatu stotu z poz. nr 1

17

Materiaty do
lutowania (typ A)

Srodek czyszczacy o silnym dziataniu, usuwajacy wiekszo$¢ rodzajéw
topnikdw i nie wptywajacy chemicznie na solder maske; majacy
mozliwos¢ bezposredniego podtgczenia z ttumikiem dozujgcym; Ttumik
dozujacy, zapewniajgcy rownoczesnie regulacje cisnienia, do srodkéw
chemicznych umozliwiajgcy bezposrednie podtgczenie ze $rodkiem
czyszczacym, wykonany z materiatéw dedykowanych do stref, gdzie
pracuje sie z elektronika wrazliwa na wytadowania elektrostatyczne.
Ttumik wyposazony w waz spiralny o dtugosci minimum 50
centymetrow. Ttumik zapewniajgcy prace z duzg iloscig szczotek i igiet.
Mozliwos$¢é wymiany szczotek czyszczacychiigiet.; Chusteczki teflonowe
dedykowane do branzy elektronicznej; tasma kaptonowa.

17

10

Materiaty do
lutowania (typ B)

Spoiwo lutownicze Sn96,5Ag3,0Cu0,5 zgodne z dyrektywg ROHS i
norma J-STD-006 o srednicy 0,8mm; masa szpuli 500 g oraz spoiwo
lutownicze Sn96,5Ag3,0Cu0,5 zgodne z dyrektywg ROHS i norma J-
STD-006 o srednicy 0,4mm; masa szpuli 250 g — po 1 sztuce z kazdego
rodzaju

16

11

Materiaty do
lutowania (typ C)

Materiaty do lutowania - topnik w zelu (10 cc) i w ptynie (1L) +
buteleczka z dozownikiem, przeznaczone do Iutowania spoiwem
bezotowiowym — po 1sztuce

17

12

Materiaty do
lutowania (typ D)

Materiaty do lutowania - spoiwo lutownicze zgodne z dyrektywg ROHS
i normg J-STD-006 o $rednicy 0,6 mm oraz 0,4mm — po 1 sztuce z
kazdego rodzaju.
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13

Specjalistyczna
lupa
stanowiskowa
(typ A)

Specjalistyczna lupa stanowiskowa z oswietleniem LED wyposazona w
dwie soczewki o s$rednicy nie mniejszej niz - 127 mm; soczewki
znajdujace sie w zestawie o mocy 3 dpt (1,75x) oraz 5 dpt (2,25x);
Minimalny zasieg wysiegnika lupy soczewki 114 cm; Mozliwosc
regulacji wysokosci oraz kata nachylenia ramiona; Oswietlenie led
minimalna ilos¢ didd 42 szt. o mocy nie nizszej niz 8W; lupa posiada
mozliwos$¢ regulacji poziomu natezenia $wiatta w minimum dwdch
zakresach i wyposazona w uchwyt stotowy umozliwiajacy jej montaz do
krawedzi blatu stanowiska; lupa posiadajgca opcjonalng mozliwos¢
wyposazenia w statyw na kotkach; Barwa oswietlenia nie nizsza niz
6,500st.

14

Specjalistyczna
lupa
stanowiskowa
(typ B)

Specjalistyczna lupa stanowiskowa dedykowana do branzy
elektronicznej wyposazona w uchwyt umozliwiajacy montaz do
stanowiska roboczego, posiadajgca ruchomy wysiegniki o dtugosci
minimum 100 cm z regulacjg nachylenia w kazdej ptaszczyinie;
opcjonalna mozliwos¢ zastosowania soczewek zwiekszajgcych zakres
powiekszenia; lupa zapewniajgca mozliwos¢ pracy bezcieniowej, z
zastosowaniem efektu gtebi ostrosci, umozliwiajgca tatwe i doktadne
okreslanie odlegtosci; osSwietlenie wyposazone w elektroniczny uktad
eliminujgcy migotanie Swiatfa

15

Odsysacz cyny

Odsysacz cyny — pistoletowe urzgdzenie rozlutowujace umozliwiajace
demontaz elementéw PTH/SMD z podstawka. Zakres regulacji
temperatury 350°C do 500°C. Maksymalny pobdér mocy 120W;
urzadzenie umozliwia prace przynajmniej z 25 réznego rodzaju grotami
/gtowicami stuzgcymi do demontazu elementéw elektronicznych;
urzadzenie wyposazone w: jedng dysze, dwa filtry, wycior pojedynczy i
potréjny.

16

Zestaw do
montazu
/demontazu
elementéw BGA

Zestaw do montazu /demontazu elementéw BGA zawierajacy:
kwarcowy podgrzewacz z wbudowanym dotykowym minimum
7 calowym wyswietlaczem LCD; urzadzenie umozliwia zapisywanie
profili lutowniczych wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi
dotyczgcymi profilowania; minimalne pole robocze pogrzewacza 30x40
cm; urzadzenie wyposazone w trzy niezalezne gniazda punktéw
pomiarowych, chwytak podci$nieniowy; urzadzenie wyposazone w
dwa statywy — jeden X-Y, drugi — do regulacji osi Z; minimalna moc
pogrzewacza 3 kW; urzadzenie wyposazone w zintegrowany,
konwekcyjny system grzania gérnego o minimalnej mocy 600 W;
urzadzenie wyposazone w minimum 3 gtowice oraz w minimum 2
termopary typu K.
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